


Agenda

- Rappel des objectifs
- Principes techniques
- Architectures recommandables

. Démonstration



Rappel des objectifs

- Garantir significativement la continuité du systeme
d’'information

4 Heures maximum pour remonter le systeme d’information

1 Heure maximum de pertes de données

- Utiliser des technologies permettant de minimiser a u
maximum les codts (Un PCA n’est qu’une charge si to ut se
passe bien!)

- Adapte aux PME et simple



Principes technigues de bases

- Maintenir I'intégrité des
données en tout temps

- S’affranchir du probleme des fichier
verrouillés

- S’affranchir du probleme des bases de
données (Exchange, Serveur SQL)

- Partage des ressources de
traitement

- Partage de la mémoire RAM entre les
systemes

- Partage des ressources processeurs sur
les systemes récents (quadcore,..)

- Optimisation du stockage

- Limiter au maximum la charge des
transferts de données sur le réseau
de production

- Automatiser la gestion des archives

% - Combiner les besoins du backup
classique avec les besoins du plan de
secours

- Limiter les transferts de gros volumes
de données



Architecture « PCA »
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- Architecture mettant en ceuvre des technologies simp les a approcher
- VMWare Server
- Permet un 2¢ local machine dans le méme batiment
- Pas de SAN mais éventuellement du NAS

- Le taux de disponibilite reste tres élevé dans tous | es cas .
- Perte de données max, 1H pour applications compatibles VSS / 4 Heures pour les autres
- Délai de redémarrage max. des systemes : 4 Heures



Architecture « full Virtual»
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Plusieurs déclinaisons sont possibles en fonction d u budget et des besoins

- VMWare Server / VMWare ESX
- Sites géographiguement distincts / 2¢ local machine dans le méme batiment
- Sans SAN / Avec SAN

Le taux de disponibilité reste tres élevé dans tous | es cas:
- Perte de données max, 1H pour applications compatibles VSS / 4 Heures pour les autres
- Délai de redémarrage max. des systemes : 4 Heures
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Démonstration
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Résumeé des avantages

- Quelle que soit I'architecture retenue (« PCA » ou
« Full Virtual ») vous donnez un niveau de disponibil ité tres
éleve a votre systeme d’information

- 4 Heures pour tout remonter

- 1 Heure de pertes de données maximum

- Votre stratégie de backup est grandement simplifiée
- Plus besoin d’agents de sauvegardes colteux sur les serveurs
- Plus de fichiers verrouillés

- Restaurations beaucoup plus rapides et intuitive

- Vous disposez d’'un environnement pour des tests tou jours
aligné avec votre systeme d’information courant

- La solution ne codte pas cher



Questions ?




